
WZ-201盐度计使用说明书

折射计也叫折光仪，当光线通过不同浓度的液体时会产生不同的折光角度，通过比较折

光角度得出液体浓度值，折光仪据此原理设计而成。盐度计是为测量盐溶液、含盐食品及海

水、盐水的浓度而设计的。特有的两条条刻度线能直接读取溶液的比重及浓度（以千分数记）。

对于农业、食物制作及野外作业具有很大的帮助，增加了温度自动补偿系统对野外作业尤其

理想。产品主要应用在各种酱菜、泡菜、腌制菜、盐渍食品、海水生物饲养、水族馆、生理

盐水制备等领域。我厂开发的手持盐度计系列产品价格低廉批零兼可，质量可靠，品种多样。

具有结构简单防震、操作携带方便、视野清晰、等优点，可满足不同客户的使用要求．

类型 型号 测试范围 精度 外 形 尺 寸

(mm)
重量(g)

盐 WZ-201 0～100% 0.2% 27×40×190 220

产品图片

使用方法：打开盖板，用软布仔细擦净检测棱镜。取待测溶液数滴，置于检测棱镜上，轻

轻合上盖板，避免气泡产生，使溶液遍布棱镜表面。将仪器进光板对准光源或明亮处，眼

睛通过目镜观察视场，转动目镜调节手轮，使视场的蓝白分界线清晰。分界线的刻度值即

为溶液的浓度。

使 用 图 解 ：

地址：杭州市西湖科技园西园八路 11号
邮编：310030

售后服务专线：400-672-1817

销售电话：0571-86056609 86059660

86054117 86055117

传真：0571-86059660 86823529

网址：www.top17.net


